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SPECIFICHE TECNICHE DELLA PORTA DI COMUNICAZIONE
ALLEGATO B.: SERVIZI DI GESTIONE

Introduzione

Il presente Allegato € parte integrante delle specifiche tecniche del Porta di comunicazione e
fornisce le specifiche relative ai seguenti servizi di gestione:

N

Notifica degli Alert di Sicurezza: é il servizio che permette di notificare violazioni
della politica di sicurezza del SlI.

Accesso alle Tracce di Comunicazione: ¢ il servizio che permette al Sl di reperire le
tracce prodotte dalle PdC degli Utenti. Tale servizio & funzionale alla procedura di
Bilanciamento dei flussi, realizzata presso il SlI.

Accesso ai Messaggi Diagnostici: € il servizio che permette al SllI di accedere ai
diagnostici prodotti dalle PAC degli Utenti.

Gestione di Gestione del Catalogo Locale della PdC: consiste in un servizio di
gestione delle PAC che permette la sincronizzazione delle configurazioni locali con le
informazioni presenti nei descrittori di servizio e nei relativi profili di accesso presenti
nei cataloghi centrali mantenuti nel Sll. Questo servizio & funzionale alle procedure di
Sincronizzazione dei Cataloghi del SllI.

Gestione e Monitoraggio della PdC: é il servizio che mette in condizione il gestore
del SII di monitorare e gestire, in maniera remota e tramite lo scambio di messaggi
comando, lo stato delle PdC Utenti.

Verifica Interoperabilita: é il servizio utilizzato dal Gestore del Sll per effettuare i
test di interoperabilita nello scambio delle varie tipologie di messaggi PdC. Questo
servizio € funzionale alle procedure di qualificazione delle PdC Utenti.

Tutti i servizi descritti nel presente allegato DEVONO essere implementati da ogni
PdC Utente e la loro corretta funzionalita costituisce un requisito necessario al
superamento delle procedure di qualificazione della PdC.
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2 Servizio di Notifica degli Alert di Sicurezza

2.1 Introduzione

Il servizio di notifica degli alert di sicurezza permette alla Porta di Comunicazione di avvisare
sia il Gestore del Sl sia I'Utente, in un propria base dati consultabile tramite la Console di
Amministrazione e Monitoraggio, circa gli eventi di sicurezza che siano indice di possibili
violazioni delle politiche di sicurezza del Sll. Nei paragrafi seguenti sono definiti e descritti gli
eventi di sicurezza generati e inoltrati dalla PdC e che sono oggetto di monitoraggio.

La PdC Utente:

e DEVE erogare il ServizioAlert per ricevere notifiche dal Gestore del SlI contenenti eventi di
sicurezza che la riguardano; gli eventi ricevuti dovranno essere visualizzati sulla console di
gestione della PdC.

e DEVE utilizzare il ServizioAlert per inviare notifiche al Gestore Sll contenenti eventi di
sicurezza generati dalla PAC medesima o dalle componenti a protezione di essa (firewall,
IDS, antivirus).

La struttura di un alert di sicurezza viene strutturata in diversi Schemi XSD che ne definiscono
una parte comune a tutti i componenti che produrranno gli alert (PdC, firewall, etc) e una parte
specializzata per il componente che origina I'alert medesimo:

e ‘Core’: definisce la struttura base di una notifica di alert e viene definita tramite
I'allegato [SIl_PdC-Alert-core.xsd].

e ‘Specializzazioni’: definisce la struttura di una notifica di alert per ogni possibile tipo di
mittente (originator) che debba inviare le segnalazioni. Ogni specializzazione definisce
una propria struttura dati che raccoglie le informazioni sul mittente dell’alert (I'identita
dell’originator) e la tipologia di alert inviato.

Di seguito viene definita la struttura base di un’alert ed un esempio di specializzazione
riguardante I'originator ‘PdC’ e ‘Console PdC’.

La definizione dello schema, della documentazione associata e degli eventi di sicurezza
generati dagli altri originator (firewall, IDS, antivirus) saranno definiti dal Gestore del SlI.

211 Struttura base di un alert

L'allegato [SIl1_PdC-Alert-core.xsd] definisce I’elemento alert come mostrato in Figura 1.
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Figura 1: Struttura principale Messaggio Alert

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il messaggio.

DataEmissione xsd:dateTime required |Data di emissione dell’alert
Originator OriginatorType required |Tipo astratto che deve essere esteso dallo
[xsd:abstract] schema xsd relativo ad ogni specializzazione allo

scopo di definire le informazioni che identificano
il mittente dell’alert

Codice CodiceType required |Tipo astratto che deve essere esteso dallo
[xsd:abstract] schema xsd relativo ad ogni specializzazione allo
scopo di definire le informazioni che riguardano
la specifica segnalazione

Messaggio xsd:string required |Descrizione dell’alert
Severita SeveritaType required |Descrive il livello di severita dell’alert, puo’
[xsd:int] assumere un valore intero compreso tra O e 9.
Tipo AlertEnumType optional |Descrive il tipo di alert:
[xsd:string] [default: | ALARM: notifica una violazione di sicurezza
ALARM] | AUDIT: notifica informazioni in merito ad una
operazione

Tabella 1: Elementi messaggio Alert

2.1.2 Specializzazione degli alert emessi dalla PdC

L'allegato [SII_PdC-Alert-pdc.xsd] definisce le specializzazioni riguardanti la PdC degli elementi
Originator e Codice descritti nell’allegato [SI11_PdC-Alert-core.xsd].

L'originator viene definito come estensione del complex type ‘OriginatorType’ definito
nell'allegato  [SIl_PdC-Alert-core.xsd]. Le informazioni definite nel nuovo tipo
PdCOriginatorType contengono tutte i dati che identificano la PdC che origina un alert e gli
eventuali soggetti che I’lhanno causata.
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Figura 2: Struttura dell'originator riferito alla PdC

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire I'originator PdC.

PortaDi PdCType required | Identificativo della Porta di
Comunicazione Comunicazione che emette [lalert. |l
valore di questo elemento deve essere
conforme al tipo ‘PdCType’ definito
nell’allegato [SIl_PdC-
IntestazionePdC.xsd]

Utente UtenteType optional | ldentificativo dell’Utente che ha scaturito
gli eventi che hanno causato l'alert da
parte della PdC. Il valore di questo
elemento deve essere conforme al tipo
‘UtenteType’ definito nell’allegato
[SI11_PdC-IntestazionePdCl.xsd]

Ruolo RuoloCooperazioneType optional |Rappresenta l'indicazione se la Porta di
Cooperazione [xsd:string] Comunicazione che emette l'alert stava
agendo in modalita® ‘FRUITORE’ o
‘EROGATORE’. Tali valori sono gli unici
associabili a questo elemento.

Servizio xsd:string optional |ldentificativo del servizio applicativo che
Applicativo ha scaturito gli eventi che hanno causato
I'alert da parte della PdC.

Tabella 2: Elementi dell’originator riferito alla PdC

L'allegato [SIl_PdC-Alert-pdc.xsd] oltre a definire I'originator di un alert emesso dalla Porta di
Comunicazione definisce tutti i possibili Codici emessi. Le informazioni che codificano un alert
emesso dalla PdC vengono definite nel nuovo tipo PdCCodiceType; il nuovo tipo estende il
complex type ‘CodiceType’ definito nell’allegato [SIl_PdC-Alert-core.xsd].
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Figura 3: Struttura dell'Elemento Codice riferito alla PdC

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il Codice PdC.

Codice AlertPdCEnumType required | Enumeration che raccoglie tutti i possibili codici di
[xsd:string] alert emessi dalla Porta di Comunicazione. La
descrizione dettagliata dei codici appartenenti
al’enumeration, verranno descritti nel seguito di
questo paragrafo.

CodicelnternoP xsd:string optional | Permette una ulteriore classificazione del Codice di

orta alert
Dettaglio Xsd:string optional | Permette di fornire maggiori dettagli sulla causa che
ha fatto scaturire l'invio dell’alert, rispetto

all’elemento ‘Messaggio’ presente in un alert

IdentificativoRi xsd:string optional | Identificativo della richiesta PdC. Tale valore era
chiestaPdC presente nel campo ‘ldentificatore’ dell’header PdC del
messaggio di richiesta. Il messaggio appartiene alla
transazione gestita sulla Porta che ha causato l'invio
dell’alert. Il valore di questo elemento deve essere
conforme al tipo ‘ldentificatoreType’  definito
nell’allegato [SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]

IdentificativoRi xsd:string optional | Identificativo della risposta PdC. Tale valore era
spostaPdC presente nel campo ‘ldentificatore’ dell’header PdC del
messaggio di risposta. Il messaggio appartiene alla
transazione gestita sulla Porta che ha causato l'invio
dell’alert .1l valore di questo elemento deve essere
conforme al tipo ‘ldentificatoreType’ definito
nell’allegato [SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Tabella 3: Elementi del “"codice" riferito alla PdC

Di seguito vengono fornite le descrizioni di diverse classi di codici emessi dalla PdC che
riguardano i vari eventi di sicurezza che questa DEVE gestire.
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Codici relativi alle interazioni della PdC con i servizi applicativi interni al dominio dell’Utente

SII_ALERT_PDC_SA UNKNOWN Tentativi di spedizione messaggi da applicativi ALARM
non identificati e autenticati

SII_ALERT_PDC_SA CONSEGNA Errore durante la consegna verso i servizi ALARM
applicativi (esempio, autenticazione PdC
Utente fallita nella consegna ad applicativi
interni)

SII_ALERT_PDC_SA_BAD_REQUEST Richieste di spedizione messaggi da applicativi | ALARM
identificati e autenticati per servizi/operazioni
non esistenti

SII_ALERT_PDC_SA UNAUTH_REQUEST Richieste di spedizione messaggi da applicativi | ALARM
identificati e autenticati per servizi/operazioni
non abilitati per quell’applicativo

SII_ALERT_PDC_SA_ INVALID_REQUEST Tentativi di spedizione di messaggi SlIl non ALARM
validi

Codici relativi alle interazioni della PdC con i servizi applicativi esterni al dominio dell’Utente
(con la Porte di Comunicazione del Gestore del Sll)

SII_ALERT_PDC_UTENTE_UNKNOWN Tentativi di spedizione messaggi da | ALARM
PdC diversa dalla PdC SlI

SII_ALERT_PDC_UTENTE_BAD_REQUEST Messaggi da PdC Sl per | ALARM
servizi/operazioni non esistenti
SII_ALERT_PDC_UTENTE_UNAUTH_REQUEST Messaggi da PdC Sl per | ALARM
servizi/operazioni non abilitate per
la PDC SlII
SII_ALERT_PDC_UTENTE_INVALID_REQUEST Messaggi PdC non validi ALARM
SII_ALERT_PDC_UTENTE_INVALID_SIGNATURE Messaggi PdC con firma contraffatta | ALARM
SII_ALERT_PDC_UTENTE_NO_SIGNATURE Messaggi PdC che prevedevano la|ALARM
firma arrivati senza firma
SII_ALERT_PDC_UTENTE_NO_CRYPT Messaggi PdC che prevedevano |ALARM
cifratura arrivati senza cifratura
SII_ALERT_PDC_UTENTE_BAD_CRYPT Messaggi PdC  non  decifrabili | ALARM
correttamente
SII_ALERT_PDC_UTENTE_SPOOFING Incongruenza tra lidentita del| ALARM

Mittente e I’Actor Mittente risultante
nell’header PdC

Nome doc: Specifiche Tecniche PdC Allegato B: Servizi di Gestione Versione: 1.0

Data: 12 aprile 2012



SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

AU RELATIVI Al MERCATI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (S11)
e 10/64
U 5 SPECIFICHE TECNICHE DELLA PORTA DI COMUNICAZIONE
nico

ALLEGATO B. SERVIZI DI GESTIONE

Codici relativi a messaggi destinati ai Servizi di Gestione

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_SINC_CATALOGO Messaggi Comando richiesti da| AUDIT
Componente di Sincronizzazione
Cataloghi
SII_ALERT_PDC_GESTIONE_PING Messaggi Comando di tipo Ping in| AUDIT
arrivo dal Sl
SII_ALERT_PDC_GESTIONE_SUSPEND Messaggi Comando di tipo Suspend| AUDIT
PdC in arrivo dal SlI
SII_ALERT_PDC_GESTIONE_RESUME Messaggi Comando di tipo Resume| AUDIT
PdC in arrivo dal Sl
SII_ALERT_PDC_GESTIONE_SINCRONIZZA CRL Messaggi Comando di tipo| AUDIT
SincronizzaCRL PdC in arrivo dal SlI
SII_ALERT_PDC_GESTIONE_STATUS Messaggi Comando di tipo Status PdC| AUDIT
in arrivo dal SlI
SII_ALERT_PDC_GESTIONE_GET_TRACCE Messaggi Comando di tipo GetTracce| AUDIT
richiesti dal Componente di

Bilanciamento del SlI

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_GET_MESSAGGI_DIAGNOS | Messaggi Comando di tipo| AUDIT
TICI GetMessaggiDiagnostici richiesti dal
Sl

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_VERIFICA_INTEROPERABIL | Messaggi Comando che interessano il| AUDIT
ITA servizio di Gestione Verifica
Interoperabilita

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_BAD_COMMAND Messaggi Comando destinati ai servizi| ALARM
di gestione che hanno causato un
errore

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_NOSII_COMMAND Messaggi Comando in arrivo da Utenti| ALARM
diversi dal Gestore del Sl

Altri Codici

SII_ALERT_PDC_GENERIC Alert generico ALARM

213 Specializzazione degli alert emessi dalla Console della PdC

L'allegato [SIlI_PdC-Alert-pdcConsole.xsd] definisce le specializzazioni riguardanti la Console
della PdC per quanto concerne gli elementi Originator e Codice descritti nell’allegato [SII_PdC-
Alert-core.xsd].

L’'originator viene definito come estensione del complex type ‘OriginatorType’ definito
nell’allegato  [SII_PdC-Alert-core.xsd]. Le informazioni definite nel nuovo tipo
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PdCConsoleOriginatorType contengono un identificatore descrittivo che rappresenta la Console
della Porta di Comunicazione.

(D PdCConsoIeOriginatorType)@9—((][} extends: aIert:DriginatorType) e ldPdCConsole (@

Figura 4: Struttura originator riferita alla PdCConsole

Lalle _ - . _ ) ) odici
emessi. Le informazioni che codificano un alert emessa dalla Console della PdC vengono
definite nel nuovo tipo PdCConsoleCodiceType; il nuovo tipo estende il complex type

(D PdCConsoIeCodiceT\;pe)@G}—-({][} extends:aler‘t:CodiceType) @g @

CodicelnternoConsole |®

Dettaglio (@®
[] CodiceType

Figura 5:Struttura Codice riferita alla PdCConsole

‘CodiceType’ definito nell’allegato [SI1_PdC-Alert-core.xsd].

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il Codice della Console PdC.

Codice AlertConsoleEnumType | required |Enumeration che raccoglie tutti i possibili codici di
[xsd:string] alert emessi dalla Console della Porta di
Comunicazione. La descrizione dettagliata dei
codici appartenenti all’enumeration, verranno
descritti nel seguito di questo paragrafo.

CodicelnternoC xsd:string optional |Permette una ulteriore classificazione del Codice di
onsole alert
Dettaglio Xsd:string optional |Permette di fornire maggiori dettagli sulla causa

che ha fatto scaturire l'invio dell’alert, rispetto
all’elemento ‘Messaggio’ presente in un alert

Tabella 4:Elementi Codice riferiti alla PdCConsole

Codici emessi dalla Console della Porta di Comunicazione

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_LOGIN Login/Logout degli utenti che accedono al AUDIT
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cruscotto di gestione

SII_ALERT_PDC_GESTIONE_LOGIN_FAILED | Tentativi ripetuti di Login Falliti (user o ALARM
password sconosciuta)

SII_ALERT_PDC_CONSOLE_MODIFY_BINDI | Operazioni di modifica delle informazioni di AUDIT
NG_INFO binding dei servizi applicativi richieste
tramite la console

SII_ALERT_PDC_CONSOLE_MODIFY_CONFI | Operazioni di modifica della configurazione AUDIT
G della PdC richieste tramite la console

SII_ALERT_PDC_CONSOLE_GENERIC |Alert generico ALARM

2.2 Interfaccia WSDL
Il Servizio di Alert viene definito nell’interfaccia WSDL dell’allegato [Alert.wsdl].

L’'unica operazione definita dal WSDL e I'operazione ‘notifica’ che gestisce la ricezione o I'invio
di alert di sicurezza da o verso il Gestore del Sll e verso la base di dati interna all’Utente.

22.1 Notifica

L’'operazione notifica invia un MessaggioSll contenente una parte DatiSIl che contiene la
notifica di sicurezza segnalata. Questa parte viene definita dall’allegato [SIl_PdC-Alert-
core.xsd] come descritto nel paragrafo 2.1.1.

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Ccomplex type ‘NotificaMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-Alert-notifica_msgSll.xsd]

Tabella 5:Operazione Alert.notifica
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3 Servizio di Accesso Alle Tracce di Comunicazione

3.1 Introduzione

Il Servizio di RaccoltaTracce e utilizzato da Gestore del Sll per recuperare le tracce raccolte
dall’Utente sia ai fini di verifica, tramite procedure di bilanciamento, sia per la certificazione dei
flussi.

3.2 Interfaccia WSDL

Il Servizio di RaccoltaTracce viene definito nell'interfaccia WSDL dell’allegato C
[RaccoltaTracce.wsdl]

Y

L’'unica operazione definita dal WSDL & l'operazione ‘search’ che fornisce la possibilita di
selezionare un insieme di tracce che rispettano un filtro di ricerca definito nel parametro di
input dell’operazione.

3.21 Search

L'operazione search €& un’operazione sincrona che restituisce in output le tracce che
soddisfano il filtro di ricerca fornito in input.

RaccoltaTracce RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘SearchMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI11_PdC-RaccoltaTracce-search_msgSll.xsd]

Complex type ‘SearchResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI11_PdC-RaccoltaTracce-search_msgSll.xsd]

Element ‘SearchFault’ dell'allegato
[SI11_PdC-RaccoltaTracce-search_msgSll.xsd]

Tabella 6: Operazione RaccoltaTracce.search

Il filtro di ricerca presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di richiesta viene definito dal
complex type ‘FiltroRicercaType’ (allegato [SIl_PdC-RaccoltaTracce-search.xsd]).
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Profilo |8

Servizio (B
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servizioApplicative |3

Figura 6: Richiesta RaccoltaTracce.search

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
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definire il filtro di ricerca. Tutti gli elementi del filtro sono opzionali e vanno a comporre un
criterio di ricerca in “AND” per cui tutte le tracce ritornate nel messaggio di output soddisfano
esattamente tutti i criteri di filtro impostati.

Datalnizio xsd:dateTime optional |Definisce la data iniziale dell’intervallo di ricerca.
DataFine xsd:dateTime | optional |Definisce la data finale dell’intervallo di ricerca.
Identificatore Identificatore optional |ldentificativo della traccia PdC. Tale valore era presente
Messaggio Type nel campo ‘ldentificatore’ dell’header PdC del messaggio
tracciato. Il valore di questo elemento deve essere

conforme al tipo ‘ldentificatoreType’ definito nell’allegato
[S11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Riferimento Identificatore optional |Riferimento ad un identificativo di un messaggio PdC di
Messaggio Type richiesta. Tale valore era presente nel campo
‘RiferimentoMessaggio’ dell’lheader PdC del messaggio
tracciato. Il valore di questo elemento deve essere

conforme al tipo ‘ldentificatoreType’ definito nell’allegato
[SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]

PdCMittente PdCType optional | lIdentificativo della PAC mittente del messaggio PdC. Tale
valore era presente nell’elemento
‘Mittente.PortaDiComunicazione’ dell’header PdC del
messaggio tracciato. Il valore di questo elemento deve
essere conforme al tipo ‘PdCType’ definito nell’allegato
[S11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

UtenteMittente UtenteType optional |Ildentificativo dell’lUtente mittente del messaggio PdC. Tale
valore era presente nell’elemento ‘Mittente.Utente’
dell’header PdC del messaggio tracciato. Il valore di
questo elemento deve essere conforme al tipo
‘UtenteType’ definito nell’allegato [SI1_PdC-
IntestazionePdC.xsd]

PdCDestinatario PdCType optional |ldentificativo della PdC destinataria del messaggio PdC.
Tale valore era presente nell’elemento
‘Destinatario.PortaDiComunicazione’ dell’header PdC del
messaggio tracciato. |l valore di questo elemento deve
essere conforme al tipo ‘PdCType’ definito nell’allegato
[S11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Utente UtenteType optional |ldentificativo dell’Utente destinatario del messaggio PdC.
Destinatario Tale valore era presente nell’elemento
‘Destinatario.Utente’ dell’header PdC del messaggio

tracciato. Il valore di questo elemento deve essere

conforme al tipo ‘UtenteType’ definito nell’allegato
[S11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Profilo ProfiloType optional |Tipo di profilo del messaggio. Tale valore era presente
nell’elemento ‘Profilo’ dell’lheader PdC del messaggio
tracciato. Il valore di questo elemento deve essere

conforme al tipo ‘ProfiloType’ definito nell’allegato
[S11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Servizio xsd:NCName optional |ldentificativo del servizio presente nel campo ‘Servizio’
dell’header PdC.

VersioneServizio xsd:int optional |Versione del servizio. Tale valore era presente
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nell’attributo ‘versione’ dell’elemento ‘Servizio’
dell’HeaderPdC come definito nell’allegato [SII_PdC-
IntestazionePdC.xsd]
Operazione xsd:NCName optional |ldentificativo dell’'operazione presente nel campo
‘Operazione’ dell’header PdC.

TipoOperazione xsd:string optional |Tipo di operazione. Tale valore era presente nell’attributo
‘tipoOperazione’ dell’elemento ‘Operazione’ dell’HeaderPdC
come definito nell’allegato [SIl_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Ruolo RuoloCooperazi | optional |Modalita’ di funzionamento della Porta di Comunicazione al
Cooperazione oneType momento della tracciatura (FRUITORE/EROGATORE). Il
valore di questo elemento deve essere conforme al tipo
‘RuoloCooperazioneType’ definito nell’allegato [SII_PdC-
Tracce.xsd]

Servizio xsd:string optional |Ildentificativo del servizio applicativo fruitore/ erogatore (a
Applicativo seconda della modalita’ in cui agiva la PdC) che ha

generato/ricevuto il messaggio PdC.

Tabella 7: Elementi in RaccoltaTracce.search

L’esito della ricerca presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta viene definito
nell’allegato [SIl_PdC-RaccoltaTracce-search.xsd].

(D EsitoRicercaTracceType)@ @
Dettaglio |(®

ths Tracce — @ 1. = o
(o rmmaTracs 1o

Figura 7:Struttura EsitoRicercaTracce

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali
che vanno a definire il risultato della ricerca.

Esito EsitoRicercaType required | Indica I'esito della ricerca. | valori ammessi sono:

Invocazione xsd:strin
L a ‘OK’. Sono state trovate delle tracce che corrispondono ai

criteri impostati nel filtro.
‘TRACCE_NON_TROVATE’. Non sono state trovate delle
tracce che corrispondono ai criteri impostati nel filtro.

Dettaglio xsd:string optional |Permette di inserire informazioni di dettaglio.

Tracce Elenco di optional |Elenco delle tracce che rispettano i criteri di ricerca
elementi ‘Traccia’ impostati nel filtro. Ogni traccia e’ conforme al tipo
[1...unbounded] ‘Traccia’ definito nell’allegato [SII_PdC-Tracce.xsd].

Tabella 8: Elementi EsitoRicercaTracce
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Nei casi in cui il servizio di RaccoltaMessaggiTracce non riesce a soddisfare la richiesta

pervenuta per motivi interni (es. Database non disponibile), viene ritornato un SOAPFault che
possiede un ‘Detail’ contenente una struttura definita dall’elemento SearchFault presente
nell’allegato [SIl_PdC-RaccoltaTracce-search_msgSll.xsd]. Tale elemento viene definito
tramite restrizione rispetto al tipo ‘MessaggioSlIFaultType’ definito nell’allegato [SIlI_PdC-
MessaggioSll.xsd] e contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘ErroreProcessamentoType’ presente nell’allegato [SIl_PdC-RaccoltaTracce-search.xsd].

(D ErrurePrncessamentuType)E!te;—| MessaggioErrore I@

FiltroRicercalltilizzato |E:|

StackTrace |(®

Figura 8: Struttura errore processamento RaccoltaTracce.search

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il complex type ‘ErroreProcessamentoType’.

Messaggio xsd:string | required |Indica I'errore riscontrato dal Servizio
Errore

FiltroRicercaUt | xsd:string | optional |Indica il criterio di filtro utilizzato per cercare le tracce.
ilizzato

StackTrace Xsd:string | optional |Contiene informazioni applicative di dettaglio utili a
comprendere il componente tecnico che ha causato
I'errore.

Tabella 9: Elementi ErroreProcessamento RaccoltaTracce.search
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4 Servizio di Accesso ai Diagnostici

4.1 Introduzione

BN

Il Servizio di RaccoltaMessaggiDiagnostici € utilizzato da Gestore del SIl per recuperare i
messaggi diagnostici emessi dall’Utente.

4.2 Interfaccia WSDL

Il Servizio di RaccoltaMessaggiDiagnostici viene definito nell’interfaccia WSDL dell’allegato C
[RaccoltaMessaggiDiagnostici.wsdl]

L’'unica operazione definita dal WSDL & l'operazione ‘search’ che fornisce la possibilita di
selezionare un insieme di messaggi che rispettano un filtro di ricerca definito nel parametro di
input dell’operazione.

42.1 Search

L’'operazione search €& un’operazione sincrona che restituisce in output | messaggi che
soddisfano il filtro di ricerca fornito in input.

RaccoltaMessaggiDiagnostici RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘SearchMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-search_msgSI1.xsd]

Complex type ‘SearchResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-search_msgSI1.xsd]

Element ‘SearchFault’ dell’allegato
[SIl_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-search_msgSl1.xsd]

Tabella 10:Operazione RaccoltaMessaggiDiagnostici.search

Il filtro di ricerca presente nella parte DatiSIl di un MessaggioSIl di richiesta viene definito
nell’allegato [SIl_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-search.xsd].
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(D FiItroRicercaType)@e Datalnizio |(®
DataFine |(¥)

ldentificativoRichiesta |@

ldentificativoRisposta |@

Severita (¥

RuoloCooperazione |@

ServizioApplicativo |G—}

Tabella 11: Richiesta RaccoltaMessaggiDiagnostici.search

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il filtro di ricerca. Tutti gli elementi del filtro sono opzionali e vanno a comporre un
criterio di ricerca in “AND” per cui tutti i messaggi diagnostici ritornati nel messaggio di output
soddisfano esattamente tutti i criteri di filtro impostati.

Datalnizio xsd:dateTime optional |Definisce la data iniziale dell’intervallo di ricerca.
DataFine xsd:dateTime | optional |Definisce la data finale dell’intervallo di ricerca.
Identificativo Identificatore optional |ldentificativo di un messaggio PdC di richiesta (valore
Richiesta Type presente nel campo ‘identificatore’ dell’lheader PdC del
messaggio di richiesta) durante la cui gestione e’ stato
emesso il messaggio diagnostico. Il valore di questo

elemento deve essere conforme al tipo ‘IdentificatoreType’
definito nell’allegato [SI1l1_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Identificativo Identificatore optional |ldentificativo di un messaggio PdC di risposta (valore
Risposta Type presente nel campo ‘ldentificatore’ dell’header PdC del
messaggio di risposta) durante la cui gestione e’ stato

emesso il messaggio diagnostico. Il valore di questo

elemento deve essere conforme al tipo ‘IdentificatoreType’
definito nell’allegato [SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Severita SeveritaEnumT | optional |Indica il livello di Severita dei messaggi diagnostici
ype desiderati (0-9). Se impostato questo filtro, i messaggi
diagnostici ritornati saranno quelli con livello di severita
minore o uguale al filtro. Il valore di questo elemento deve
essere conforme al tipo ‘SeveritaEnumType’ definito
nell’allegato [SI1_PdC-MessaggiDiagnostici.xsd]

Ruolo RuoloCooperazi | optional |Modalita’ di funzionamento della Porta di Comunicazione al
Cooperazione oneType momento dell’emissione dei messaggi diagnostici
(FRUITORE/EROGATORE). Il valore di questo elemento
deve essere conforme al tipo ‘RuoloCooperazioneType’
definito nell’allegato [SI1I_PdC-MessaggiDiagnostici .xsd]

Servizio xsd:string optional |Identificativo del servizio applicativo fruitore/ erogatore (a
Applicativo seconda della modalita’ in cui agiva la PdC) che ha
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generato/ricevuto il messaggio PdC per cui sono stati

emessi i messaggi diagnostici.

Tabella 12:Elementi Richiesta RaccoltaMessaggiDiagnostici.search

L'esito della ricerca presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta viene definito
nell’allegato [SIl_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-search.xsd].

(D EsituRicercaMessaggiDiagnusticiT‘ype)E:e;—| Esitolnvocazione |E—}
Dettaglio

tns:ElencoMessagqgiDiagnostici é@

Figura 9:Struttura EsitoRicercaMessaggiDiagnostici

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a

ElencoMessaggiDiagnostici |B_@E’EU£| diagnustica:MessaggiDiagnusticié@

definire il risultato della ricerca.

Esito EsitoRicercaType required | Indica I'esito della ricerca:
Invocazione [xsd:string] OK. Sono stati trovati dei messaggi diagnostici che
corrispondono ai criteri impostati nel filtro.
DIAGNOSTICI_NON_TROVATI. Non sono stati trovati
dei messaggi diagnostici che corrispondono ai criteri
impostati nel filtro.

Dettaglio xsd:string optional | Permette di inserire informazioni di dettaglio.

Elenco Elenco di optional |Elenco dei messaggi diagnostici che rispettano i criteri
Messaggi elementi di ricerca impostati nel filtro. Le strutture che
Diagnostici ‘MessaggiDiagnostici’ raccolgono i messaggi diagnostici ritornati sono

[1...unbounded] conformi al tipo ‘MessaggiDiagnostici’ definito

nell’allegato [SII_PdC-MessaggiDiagnostici.xsd].

Figura 10:Elementi EsitoRicercaMessaggiDiagnostici

Nei casi in cui il servizio di RaccoltaMessaggiDiagnostici non riesce a soddisfare la richiesta
pervenuta per moti vi interni (es. Database non disponibile), viene ritornato un SOAPFault che
possiede un ‘Detail’ contenente una struttura definita dall’elemento SearchFault presente
nell’allegato [SIl_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-search_msgSll.xsd]. Tale elemento viene
definito tramite restrizione rispetto al tipo ‘MessaggioSlIFaultType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-MessaggioSll.xsd] e contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘ErroreProcessamentoType’ presente nell'allegato [SIl_PdC-RaccoltaMessaggiDiagnostici-
search.xsd].
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(D ErrurePrucessamentuT‘ype)e;—| MessaggioErrore I@

FitraRicercalltilizzato |Er',)

StackTrace (3

Figura 11:Struttura errore processamento RaccoltaMessaggiDiagnostici.search

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali
che vanno a definire il complex type ‘ErroreProcessamentoType’.

Messaggio xsd:string required |Indica I'’errore riscontrato dal Servizio
Errore
FiltroRicercaut xsd:string optional | Indica il criterio di filtro utilizzato per cercare le tracce.
ilizzato
StackTrace Xsd:string optional |Contiene informazioni applicative di dettaglio utili a
comprendere il componente tecnico che ha causato
I'errore.

Tabella 13:Elementi errore processamento RaccoltaMessaggiDiagnostici.search
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5 Servizio di Gestione e Monitoraggio della PdC

5.1 Introduzione

Il servizio di GestioneMonitoraggio mette in condizione il gestore del SllI di monitorare e
gestire, da remoto lo stato delle PdC Utente.

5.2 Interfaccia WSDL

Il Servizio di Gestione e Monitoraggio della PdC viene definito nell’interfaccia WSDL
dell’allegato [GestioneMonitoraggio.wsdl]

Le operazioni definite nell’interfaccia WSDL del servizio, che devono essere erogate da ogni
Utente, sono le seguenti:

e ping: permette al gestore del Sll di verificare la raggiungibilita’ della PdC Utente

e status: permette al gestore del Sll di verificare lo stato della PdC Utente

e suspend: permette al gestore del Sll di disabilitare i componenti attivi sulla PdC Utente
che consentono ai servizi applicativi ospitati nel dominio dell’Utente di fruire o erogare
servizi.

e resume: permette al gestore del Sll di ripristinare i componenti attivi sulla PAC Utente
che consentono ai servizi applicativi ospitati nel dominio dell’lUtente di fruire o erogare
servizi.

e SincronizzaCRL: permette al gestore del SlI di forzare I'aggiornamento delle CRL
utilizzate dalla PdC Utente

Per tutte le operazioni, se la richiesta pervenuta per motivi interni non puo essere soddisfatta
(es. Database non disponibile), viene ritornato un SOAPFault che possiede un ‘Detail’
contenente una struttura definita dall’elemento <NomeOperazione>Fault presente nell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-<NomeOperazione>_msgSll.xsd]. Tale elemento viene
definito tramite restrizione rispetto al tipo ‘MessaggioSlIFaultType’ definito nell’allegato
[S1l_PdC-MessaggioSll.xsd] e contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘ErroreProcessamentoType’ presente nell’allegato [SIl_PdC-GestioneMonitoraggioPdC.xsd].

(D ErrurePrucessamentuT‘ypejE}le_;—| MessaggicoErrore |

StackTrace [

Figura 12: Errore processamento servizio GestioneMonitoraggio

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il complex type ‘ErroreProcessamentoType’.
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Messaggio xsd:string required | Indica I'’errore riscontrato dal Servizio
Errore
StackTrace Xsd:string optional |Contiene informazioni applicative di dettaglio utili a
comprendere il componente tecnico che ha causato
I'errore.

Tabella 14:Elementi messaggio di errore processamento GestioneMonitoraggio

521 Ping
L’operazione ping permette al gestore del Sl di verificare la raggiungibilita’ della PdC Utente.

Input - Output

“ RICHIESTA_SERVIZIO

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

GestioneMonitoraggio

Complex type ‘PingMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-ping_msgSl|.xsd]

Complex type ‘PingResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-ping_msgSl|.xsd]

Element ‘PingFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-ping_msgSl|.xsd]

Tabella 15:0Operazione GestioneMonitoraggio.ping

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type ‘PingType’
descritto nell’allegato [SIl1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-ping.xsd]. Non presenta parametri.

La risposta ritornata dall’operazione ping, presente nella parte DatiSll, viene codificata tramite
il complex type ‘EsitoPingType’ definito nell’allegato [SllI_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-
ping.xsd]. Presenta un solo parametro opzionale che pud fornire dettagli sulla risposta. Non
sono presenti parametri obbligatori, poiche il fatto stesso che una risposta venga ritornata al
chiamante e di per se I'informazione che soddisfa la richiesta di ping e cioé la raggiungibilita di
una Porta di Comunicazione.

5.2.2 Status

L’'operazione status permette al gestore del Sll di verificare lo stato della PdC Utente.
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GestioneMonitoraggio status RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘StatusMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-status_msgSlI.xsd]

Complex type ‘StatusResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-status_msgSlI.xsd]

Element ‘StatusFault’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-status_msgSll.xsd]

Tabella 16:Operazione GestioneMonitoraggio.status

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘VerificaStatoType’ descritto nell’allegato [SIlI_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-status.xsd]. Non
presenta parametri.

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoVerificaStatoType’ definito nell’allegato [SII_PdC-

(D EsitoVerificaStatoType ) @
Dettaglio (&

Componenti E’ L DettaglioComponente |E+)
(D DettaglioComponenteType)9@

—| StatoComponente I@

DettaglioStatoComponente |@|

Figura 13: Struttura EsitoVerificaStato

GestioneMonitoraggioPdC-status.xsd].

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della verifica fornendo lo stato della PdC:
[xsd:string] PDC_CORRETTAMENTE_IN_FUNZIONE: la PdC sta
funzionando correttamente in tutti i suoi componenti.
PDC_CON_SERVIZI_NON_DISPONIBILI: la PdC presenta
alcuni componenti che non risultano operare correttamente.
STATO_PDC_NON_DISPONIBILE: non e’ stato possibile
riscontrare lo stato della PAC per motivi di errore interni al
servizio di gestione e monitoraggio.

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione generale
sullo stato della PdC.

Componenti Elenco di optional |Elenco di ogni singolo componente attivo sulla Porta di
DettaglioCompon Comunicazione con informazioni sullo stato.
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ente
[1...Unbounded]

Figura 14:Elementi messaggio EsitoVerificaStato

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare relativa al dettaglio di un componente
della PdC. Tale dettaglio fornisce lo stato puntuale del componente.

Componente xsd:string required | Identificativo del componente per cui viene fornito il
dettaglio dello stato
Stato StatoComponente | required | Codifica lo stato del componente:
Componente Type ATTIVO
[xsd:string] NON_DISPONIBILE
Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione generale
Stato sullo stato del componente
Componente

Figura 15:Elementi messaggio DettaglioComponente

52.3 Suspend

L’'operazione suspend permette al gestore del Sl di disabilitare i componenti attivi sulla PdC
Utente che consentono ai servizi applicativi ospitati nel dominio dell’'Utente di fruire o erogare
servizi.

GestioneMonitoraggio RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘SuspendMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-suspend_msgSl1.xsd]

Complex type ‘SuspendResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-suspend_msgSll.xsd]

Element ‘SuspendFault’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-suspend_msgSll.xsd]

Tabella 17:Operazione GestioneMonitoraggio.suspend

L'operazione suspend €& un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’'operazione.

Il MessaggioSlII di richiesta contiene una parte DatiSll definita dal complex type ‘SuspendType’
descritto nell’allegato [S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-suspend.xsd].

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico parametro presente.
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Tipo SuspendEnumT |required |Casistica sulle possibile sospensioni che possono essere richieste
Sospensione |ype dal gestore del SlI:
[xsd:string] FRUIZIONE_SERVIZI: viene richiesto di sospendere solo il

componente che permette ai servizi applicativi dell’Utente di
fruire di servizi erogati sulla PdC del SlI

EROGAZIONE_SERVIZI: viene richiesto di sospendere solo il
componente che permette ai servizi applicativi dell’Utente di
erogare servizi che saranno fruiti dalla PdC del SlI

COMPLETA: viene richiesta una sospensione totale dei due
componenti della PdC che permettono la fruizione e I'erogazione
dei servizi.

Tabella 18: Elementi richiesta GestioneMonitoraggio.suspend

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoComandoSuspendType’ definito nell’allegato [SII_PdC-

(|:| EsitoComandoSuspendType )E}E}
Dettaglio |5

Figura 16: Struttura EsitoComandoSuspend

GestioneMonitoraggioPdC-suspend.xsd].

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I'elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] SUCCESSO: i componenti della PdC indicati nella richiesta
(elemento TipoSospensione) sono stati sospesi.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con la

sospensione dei componenti indicati nella richiesta per motivi
di errore interni al servizio di gestione e monitoraggio.

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione generale
sull’esito dell’operazione effettuata.

Tabella 19:Elementi EsitoComandoSuspend

NOTA: L’'operazione di suspend, permette di sospendere tutti i servizi erogati o fruiti attraverso
la Porta, fatta eccezione per il servizio di ‘Resume’ descritto nel successivo paragrafo.
L’eccezione nella gestione da parte della Porta di Comunicazione € necessaria al fine di poter
garantire il ripristino dei servizi.
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5.24 Resume

L'operazione resume permette al gestore del Sll di ripristinare i componenti attivi sulla PdC
Utente che consentono ai servizi applicativi ospitati nel dominio dell’Utente di fruire o erogare
servizi.

GestioneMonitoraggio RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘ResumeMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-resume_msgSl|.xsd]

Complex type ‘ResumeResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-resume_msgSl|.xsd]

Element ‘ResumeFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-resume_msgSl|.xsd]

Tabella 20: Operazione GestioneMonitoraggio.resume

L’'operazione resume e un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito dell’operazione.

Il MessaggioSlI di richiesta contiene una parte DatiSll definita dal complex type ‘ResumeType’
descritto nell’allegato [SIl1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-resume.xsd].

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’unico parametro.

TipoRipristino | ResumeEnumType | required | Casistica sui possibili ripristini che possono essere richiesti
[xsd:string] dal gestore del SlI:

FRUIZIONE_SERVIZI: viene richiesto di ripristinare il
funzionamento del solo componente che permette ai
servizi applicativi dell’'Utente di fruire di servizi erogati
sulla PdC del SlI

EROGAZIONE_SERVIZI: viene richiesto di ripristinare il
funzionamento del solo componente che permette ai
servizi applicativi dell’Utente di erogare servizi che
saranno fruiti dalla PdC del SlI

COMPLETA: viene richiesto un ripristino completo dei due
componenti della PdC che permettono la fruizione e
I'erogazione dei servizi.

Tabella 21:Elementi richiesta GestioneMonitoraggio.resume

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
cadificato tramite il complex type ‘EsitoComandoResumeType’ definito nell’allegato [SII_PdC-
GestioneMonitoraggioPdC-resume.xsd].
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(|:| EsitoComandoResumeType )@
Dettaglio |

Figura 17:Struttura EsitoComandoResume

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] SUCCESSO: i componenti della PdC indicati nella richiesta
(elemento TipoRipristino) sono stati riattivati.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con il ripristino
dei componenti indicati nella richiesta per motivi di errore
interni al servizio di gestione e monitoraggio.

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione generale
sull’esito dell’operazione effettuata.

Figura 18:Elementi EsitoComandoResume

5.25 SincronizzaCRL

L’operazione sincronizzaCRL permette al gestore del Sll di forzare I'aggiornamento delle CRL
utilizzate dalla PdC Utente.

GestioneMonitoraggio RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘SincronizzaCRLMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-sincronizzaCRL_msgSl1.xsd]

Complex type ‘SincronizzaCRLResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-sincronizzaCRL_msgSI|.xsd]

Element ‘SincronizzaCRLFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-sincronizzaCRL_msgSI1.xsd]

Figura 19: Operazione GestioneMonitoraggio.sincronizaCRL

L’'operazione sincronizzaCRL € un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’'operazione.
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Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘SincronizzaCRLType’ descritto nell’allegato [SIl_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-
sincronizzaCRL.xsd]. Non presenta parametri.

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoSincronizzazioneCRLType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneMonitoraggioPdC-sincronizzaCRL.xsd].

(|:| EsitoSincronizzazioneCRLType )E}Er}

Dettaglio |(®

Figura 20: Struttura EsitoSincronizzazioneCRL

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] SUCCESSO: l'operazione di sincronizzazione e’ andata a
buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con la

sincronizzazione richiesta per motivi di errore interni al
servizio di gestione e monitoraggio.

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione generale
sull’esito dell’operazione effettuata.

Tabella 22: Elementi EsitoSincronizzazioneCRL
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6 Servizio di Gestione d€tCREaTEYETEEale della PAC

6.1 Introduzione

Il servizio di GestioneCatalogo e utilizzato dalle procedure automatiche del Sll per riportare
le configurazioni presenti nei descrittori di servizio e nei relativi profili di accesso nella
configurazione locale della PdCUtente. Le informazioni riportate nella configurazione locale
della PAC Utente sono un sotto-insieme di quelle presenti nel Catalogo Centrale del Sll. Come
riportato nella specifica della PdC, tali informazioni sono alla base del funzionamento operativo
della PdC durante le operazione di controllo e smistamento dei messaggi.

Tutte le operazioni previste per il servizio di gestione del Catalogo Locale della PdC, descritte
nella sezione 6.3, condividono tra di loro alcune strutture base di informazioni
(PortaDiComunicazione, Utente, SAFruitore, SAErogatore) che vengono definite tramite uno
schema xsd comune descritto nell’allegato [SIl_PdC-GestioneCatalogo.xsd]. Tale schema viene
importato di conseguenza in ogni schema che definisce la singola operazione . Di seguito
verranno descritte queste strutture base di informazioni comuni condivise dalle varie
operazioni.

6.2 PortaDiComunicazione

Di seguito viene fornita sia una immagine che una rappresentazione tabellare degli elementi
principali che definiscono I'elemento.

PortaDiComunicazione |E}—@E}@ E}I
Descrizione |E+}

[rarezonacs |0
Subject (D

Figura 21: Struttura elemento PortaDiComunicazione

Identificativo PdCType required | Identificativo della PdC. Il valore di questo elemento deve
essere conforme al tipo ‘PdCType’ definito nell’allegato
[S11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Descrizione xsd:string optional | Descrizione della PdC
IndirizzoFisico xsd:anyURI required | URL dove e’ attivo il servizio di ricezione dei messaggi PdC.
Subject xsd:string optional | Subject del certificato associato alla PdC

Tabella 23:Elementi contenuti in PortaDiComunicazione
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6.2.1 Utente

[Gere Jo—(@)on—(@)of—{Eemmmme o

—| IdentificativoPdC |:}::

Descrizione |3

Figura 22: Struttura elemento Utente

Di seguito viene fornita sia una immagine che una una rappresentazione tabellare degli
elementi principali che definiscono I'elemento.

Identificativo UtenteType | required |ldentificativo dell’'Utente. Il valore di questo elemento deve
essere conforme al tipo ‘UtenteType’ definito nell’allegato
[SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]

IdentificativoPdC PdCType required |ldentificativo della PdC che ospita I'Utente. Il valore di
questo elemento deve essere conforme al tipo ‘PdCType’
definito nell’allegato [S1l_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Descrizione xsd:string optional | Descrizione dell’Utente

Tabella 24: Elementi contenuti in Utente

6.2.2 ServizioApplicativoFruitore

Di seguito viene fornita sia una immagine che una una rappresentazione tabellare degli
elementi principali che definiscono I'elemento.

ServizioApplicativoFruitore |E:—@@E> I:E}
Descrizione |

—| IdentificativalltenteFruitore I@

—| IdentificativalltenteErogatore |:?}}

—| ldentificativoServizio |l:‘£:|

—| IdentificativoOperazione I&}

—| Descrittorelmplementativo |l:3'-}

IndirizzoFisicoPd CErogatore ||:'£!

Figura 23:Struttura elemento ServizioApplicativoFruitore
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Identificativo xsd:string required | Identificativo univoco del servizio applicativo fruitore
Descrizione xsd:string optional |Descrizione del Servizio Applicativo Fruitore
Identificativo UtenteType required | Identificativo dell’Utente che gestisce il servizio applicativo
UtenteFruitore fruitore. Il valore di questo elemento deve essere conforme
al tipo ‘UtenteType’ definito nell’allegato [SII_PdC-
IntestazionePdC.xsd]
Identificativo UtenteType required | Identificativo dell’lUtente erogatore del servizio che il servizio
Utente applicativo deve fruire. Il valore di questo elemento deve
Erogatore essere conforme al tipo ‘UtenteType’ definito nell’allegato
[SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]
Identificativo ServizioType required | Identificativo del Servizio che il servizio applicativo deve
Servizio fruire. Il valore di questo elemento deve essere conforme al
tipo ‘ServizioType’ definito nell’allegato [Sl11_PdC-
IntestazionePdC.xsd]
Identificativo xsd:NCName required | Identificativo dell’Operazione che il servizio applicativo deve
Operazione fruire.
Descrittore Descrittore required | Descrittore implementativo dell’operazione che il servizio
Implementativo | Implementativo applicativo deve fruire. La struttura di questo elemento
Type viene descritto successivamente in questo paragrafo. Deve
essere conforme al tipo ‘DescrittorelmplementativoType’
definito nell’allegato [S1I_PdC-GestioneCatalogo.xsd]
IndirizzoFisicoPd xsd:string optional | Da utilizzare solo nel caso in cui il servizio venga erogato
CErogatore dalla PdC Erogatore su di una URL differente da quella
ufficiale (es. differente per test), indica la URL su cui devono
essere inviati i messaggi PdC.

Tabella 25: Elementi contenuti in ServizioApplicativoFruitore

ServizioApplicativoErogatore

elementi principali ch e definiscono I'elemento.
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| ServizioApplicativoErogatore |E:—@E:E>

6.2.4

Rappresenta le caratteristiche di una operazione. Di seguito viene fornita sia una immagine che
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[laenircae |
Descrizione |E+}

—| ldentificativalltenteErogatore |E—j

—| ldentificativoServizio I@

—| ldentificativoOperazione |l:'£:|

—| Descrittorelmplementativo |E—}

IdentificativiUtentiFruitari |r&::

l.ea p— -
(|:| IdentificativiltentiFruitoriType )E’EV—| IdentificativalltenteFruitore |l:?_r}

Figura 24:Struttura elemento ServizioApplicativoErogatore

Identificativo xsd:string required | Identificativo univoco del servizio applicativo erogatore
Descrizione xsd:string optional | Descrizione del Servizio Applicativo Erogatore
Identificativo UtenteType required | Identificativo dell’'Utente che gestisce il servizio applicativo
UtenteErogatore erogatore. Il valore di questo elemento deve essere
conforme al tipo ‘UtenteType’ definito nell’allegato

[SIl_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Identificativo
Servizio

ServizioType

required

Identificativo del Servizio che il servizio applicativo deve
fruire. Il valore di questo elemento deve essere conforme al
tipo  ‘ServizioType’ definito nell’allegato [SIl_PdC-
IntestazionePdC.xsd]

Identificativo
Operazione

xsd:NCName

required

Identificativo dell’Operazione che il servizio applicativo deve
fruire.

Descrittore
Implementativo

Descrittore
Implementativo

required

Descrittore implementativo dell’operazione che il servizio
applicativo deve erogare. La struttura di questo elemento

Type viene descritto successivamente in questo paragrafo. Deve
essere conforme al tipo ‘DescrittorelmplementativoType’
definito nell’allegato [SII_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Identificativi Elenco di optional |Elenco degli Utenti che sono autorizzati a fruire del Servizio

UtentiFruitori

Identificativo
UtenteFruitore
[UtenteType]

indicato nell’elemento ‘ldentificativoServizio’. Gli elementi
‘IdentificativoUtenteFruitore’ devono possedere un valore
conforme al tipo ‘UtenteType’ definito nell’allegato
[SI11_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Tabella 26: Elementi contenuti in ServizioApplicativoErogatore

Descrittorelmplementativo

una una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono I'’elemento.
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(D DescrittorelmplementativoType )E?'E). EJ

—| TipolnterazioneWsDL I@

SchemixsD |®

—| TipoMessaggioSlRichiesta |l:‘£!

TipoMessaggioSlIRisposta |E:|

—| RequisitiRichiesta |E+}

RequisitiRisposta |G-}

ScadenzaGiorni |Er',)

Figura 25:Struttura elemento Descrittorelmplementativo

Profilo ProfiloType required | Indica il profilo di servizio associato all’'operazione:
[xsd:string] RICHIESTA_SERVIZIO
NOTIFICA

Il Valore deve rispettare quanto previsto dal tipo
ProfiloType definito nell’allegato [SI1_PdC-
IntestazionePdC.xsd]

Tipolnterazione Tipolnterazione | required |Indica il tipo di interazione wsdl associato
WSDL WSDLEnumType all’operazione:
[xsd:string] INPUT_OUTPUT
INPUT
SchemiXSD Elenco di required |Contiene l'elenco degli schemi che che definisce la
SchemaXSDType fruzione o I’erogazione di una operazione di servizio. Il
[1..Unbounded] tipo ‘SchemaXSDType’ viene descritto di seguito in

questo paragrafo e viene definito nell’allegato
[S11_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

TipoMessaggioSIIRi xsd:string required | Indicazione sul complex type (presente in uno degli
chiesta schemi xsd) che definisce il MessaggioSIl di richiesta
attraverso xsd:restriction rispetto al MessaggioSIl di

base descritto nell’allegato [SI11_PdC-

MessaggioSlI.xsd]

TipoMessaggioSIIRi xsd:string optional |Indicazione sul complex type (presente in uno degli
sposta schemi xsd) che definisce il MessaggioSIl di risposta
attraverso xsd:restriction rispetto al MessaggioSIl di

base descritto nell’allegato [SI11_PdC-

MessaggioSlI.xsd]

RequisitiRichiesta Requisiti required |Definisce i requisiti funzionali che il messaggio PdC di
FunzionaliType richiesta deve soddisfare. Il tipo ‘Requisiti
FunzionaliType’ viene descritto di seguito in questo
paragrafo e viene definito nell’allegato [SII_PdC-
GestioneCatalogo.xsd]
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RequisitiRisposta Requisiti optional | Definisce i requisiti funzionali che il messaggio PdC di

FunzionaliType risposta deve soddisfare. Il tipo ‘Requisiti
FunzionaliType’ viene descritto di seguito in questo
paragrafo e viene definito nell’allegato [SII_PdC-
GestioneCatalogo.xsd]

ScadenzaGiorni xsd:int optional | Definisce i giorni per cui un MessaggioPdC rimane
valido a partire dalla data di generazione. Se una
scadenza non viene fornita, il MessaggioPdC & sempre
valido.

Tabella 27: Elementi contenuti in Descrittorelmplementativo

6.25 SchemaXSDType

Contiene le informazioni relative ad uno schema xsd. Di seguito viene fornita sia una immagine
che una una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono I'elemento.

(|:| Schema}(SDT'g'pe)E!@C: ldentificativaichemalocation I@

ldentificatorefllegato IE—}

Figura 26:Struttura elemento SchemaXSDType

Identificativo xsd:string required | Identificativo dello schema utilizzati negli
Schemalocation import/include degli altri documenti (schemi xsd)
IdentificatoreAlleg xsd:string required |Contiene un identificatore che individua un allegato
ato presente nel MessaggioSll. Tale allegato contiene i dati
che definiscono lo schema Xsd riferito.

Tabella 28: Elementi contenuti in SchemaXSDType

Di seguito viene fornito un frammento di MessaggioSIl (zoom sul frammento di XML che
interessa solamente questo aspetto) che permette di comprendere meglio la logica.

Il Frammento si riferisce ad una operazione di un servizio di “esempio” definita da una
interfaccia WSDL che prevede il seguente import:

<xs:import namespace="http://www.esempio.it"
"*'SchemiXSDCondivisi/S11_PdC-Esempio.xsd"/>

A sua volta lo schema Sll_PdC-Esempio.xsd internamente effettua I'import di altri due schemi:

<xs:import namespace="http://www.esempio2.it"
" . ./Esempio2/Esempio2.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.esempio3.it"
“"Esempio3.xsd"/>
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Il frammento di MessaggioSIl che interessa la gestione del Catalogo relativamente
all’operazione di esempio ¢ il seguente:

POST /PdCAcquirenteUnico HTTP/1.1
Content-Type: multipart/related; type="text/xml'; boundary="uuid:50bd8057-20a8-4fe8-a97b-
T0eb2471397F"; start="<XXYYZZ>"; start-info=""text/xml"

--uuid:50bd8057-20a8-4fe8-a97b-10eb2471397F
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8; type=""text/xml";
Content-Transfer-Encoding: binary

Content-1D: <XXYYZZ>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<op:createSAFruitore
xmIns:op="http://www..._.">
<MessaggioSl1
xmIns:messaggioSI1="http://www.acquirenteunico. it/schemas/2010/SI1_AU/MessaggioSI1"
xmlns:esempio="http://www.esempio"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
Xsi:type="messaggioSlI:MessaggioSII1Type">
<messaggioSlI:RichiestaSlI>
</messaggioSlI:RichiestaSlI>
<messaggioSll:DatiSll xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type=""catalogo:CreateSAFruitoreType">
<catalogo:SchemiXSD>
<catalogo:SchemaXSD>
<catalogo: ldentificativoSchemalLocation>
SI1_PdC-Esempio.xsd
</catalogo: ldentificativoSchemalLocation>
<catalogo: ldentificatoreAllegato>ID1</catalogo: IdentificatoreAllegato>
</catalogo:SchemaXSD>
<catalogo:SchemaXSD>
<catalogo: ldentificativoSchemalLocation>
Esempio2.xsd
</catalogo: ldentificativoSchemalLocation>
<catalogo: ldentificatoreAl legato>ID2</catalogo: IdentificatoreAl legato>
</catalogo:SchemaXxSD>
<catalogo:SchemaXSD>
<catalogo: ldentificativoSchemalLocation>
Esempio3.xsd
</catalogo: ldentificativoSchemalLocation>
<catalogo: ldentificatoreAllegato>ID3</catalogo: IdentificatoreAl legato>
</catalogo:SchemaXSD>
</catalogo:SchemiXSD>
</messaggioSlI:DatiSII>
<messaggioSlI:Allegati>
<messaggioSll:Allegato identificatore="ID1">
8ad335b2-9eae-4cdl-a79a-93c26de284b7
</messaggioSlI:Allegato>
<messaggioSll:Allegato identificatore="1D2">
8ad445b2-9etr-4hdl-a43a-22c26de674d5
</messaggioSlI:Allegato>
<messaggioSll:Allegato identificatore="I1D3">
8ad115b2-9eff-4adl-a79b-44c26de284b8
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</messaggioSlI:Allegato>
</messaggioSlI:Allegati>
</MessaggioSlI>
</op:createSAFruitore>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

--uuid:50bd8057-20a8-4fe8-a97b-10eb2471397F
Content-Type: text/xml

Content-Transfer-Encoding: binary

Content-1D: <8ad335b2-9eae-4cdl-a79a-93c26de284b7>

. BYTES Schema XSD Sl11_PdC-Esempio.xsd....

--uuid:50bd8057-20a8-4fe8-a97b-f0eb2471397F
Content-Type: text/xml

Content-Transfer-Encoding: binary

Content-1D: <8ad445b2-9etr-4bdl-a43a-22c26de674d5>

. BYTES Schema XSD Esempio2.xsd....

--uuid:50bd8057-20a8-4fe8-a97b-f0eb2471397F
Content-Type: text/xml

Content-Transfer-Encoding: binary

Content-1D: <8adl15b2-9eff-4adl-a79b-44c26de284b8>

. BYTES Schema XSD Esempio3.xsd....

--uuid:50bd8057-20a8-4fe8-a97b-T0eb2471397F--

6.2.6 RequisitiFunzionaliType

Definisce i requisiti funzionali che un messaggio PdC di richiesta o risposta deve soddisfare. Di
seguito viene fornita sia una immagine che una una rappresentazione tabellare degli elementi
principali che definiscono I'elemento.
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Figura 27: Struttura elemento RequisitiFunzionali

(Attributo) xsd:boolean required |Indica se l'operazione prevede l'invio di documenti
invioConAllegati allegati.
FirmaAllegati Firma optional |In caso [I'operazione preveda l'invio di documenti
AllegatiType allegati, questo elemento fornisce la casistica della
[xsd:string] firma wssecurity richiesta:

INFRASTRUTTURALE: firma/verifica attuata dalla PdC
APPLICATIVA: firma/verifica attuata dalle applicazioni
NESSUNA: non €’ richiesta alcuna firma degli allegati.

FirmaHeaderPdC xsd:boolean required |Indica se I'header PdC deve essere firmato/verificato
da parte della PdC

FirmaMessaggioSlI xsd:boolean required |Indica se il SOAP Body deve essere firmato/verificato
da parte della PdC

ElencoRisorseCifrare Elenco di optional |Elenco di elementi di tipo ‘RisorsaCifrareType’ che
DatiSlI RisorsaCifrare definiscono le parti del MessaggiSll che devono essere

Type cifrate/decifrate (informazioni sensibili). Per ogni

[1..unbounded] risorsa da cifrare viene fornito un identificativo

mnemonico della risorsa e la posizione di questa
descritta tramite la sintassi ‘wss4j’ definita in:
http://ws.apache.org/wss4j/apidocs/org/apache/ws/se
curity/handler/WSHandlerConstants.htmI#ENCRYPTIO
N_PARTS

Tabella 29: Elementi contenuti in RequisitiFunzionali

6.3 Interfaccia WSDL

Il Servizio di Gestione del Catalogo Locale della PdC viene definito nell'interfaccia WSDL
dell’allegato [GestioneCatalogo.wsdl]

Le operazioni definite nell’interfaccia WSDL del servizio, che devono essere erogate da ogni
Utente, sono le seguenti:

e createPdC: registra la PdC sulla configurazione locale
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e updatePdC: aggiorna i dati della PdC precedentemente registrata

e deletePdC: elimina la PdC registrata sulla configurazione locale

e createUtente: registra un Utente sulla configurazione locale

e updateUtente: aggiorna i dati di un Utente precedentemente registrato

¢ deleteUtente: elimina un Utente dalla configurazione locale

e createSAFruitore: registra i dati necessari ad un servizio applicativo per poter fruire di
un servizio erogato sulla PdC del SlI

e updateSAFruitore: aggiorna i dati di una fruizione precedentemente registrata

o deleteSAFruitore: elimina i dati di una fruizione precedentemente registrata

e createSAErogatore: registra i dati necessari ad un servizio applicativo per poter
erogare un servizio che verra’ fruito dalla PdC del SlI

e updateSAErogatore: aggiorna i dati di una erogazione precedentemente registrata

o deleteSAErogatore: elimina i dati di una erogazione precedentemente registrata

Per tutte le operazioni, se la richiesta pervenuta per motivi interni non puo essere soddisfatta
(es. Database non disponibile), viene ritornato un SOAPFault che possiede un ‘Detail’
contenente una struttura definita dall’elemento <NomeOperazione>Fault presente nell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-<NomeOperazione>_msgSll.xsd]. Tale elemento viene definito
tramite restrizione rispetto al tipo ‘MessaggioSlIFaultType’ definito nell’allegato [SIlI_PdC-
MessaggioSll.xsd] e contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘ErroreProcessamentoType’ presente nell’allegato [SIl_PdC-GestioneCatalogo.xsd].

(|:| ErrnrePrucessamentoType:|E:|e_;—| MessaggioErrore |E—j

StackTrace (¥

Figura 28: Struttura ErroreProcessamento servizio
GestioneCatalogo

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire il complex type ‘ErroreProcessamentoType’.

Messaggio xsd:string required | Indica I'’errore riscontrato dal Servizio
Errore
StackTrace Xsd:string optional |Contiene informazioni applicative di dettaglio utili a
comprendere il componente tecnico che ha causato
I'errore.

Tabella 30: Elementi contenuti in ErroreProcessamento
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6.3.1 CreatePdC

L’'operazione createPdC permette la registrazione dei dati della PdC presenti nel Catalogo sulla
configurazione locale.

GestioneCatalogo RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘CreatePdCMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-createPdC_msgSI1.xsd]

Complex type ‘CreatePdCResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-createPdC_msgSI1.xsd]

Element ‘CreatePdCFault’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-createPdC_msgSI|1.xsd]

Tabella 31: Operazione GestioneCatalogo.createPdC

L'operazione createPdC €& un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaCreazionePdCType’ descritto nell’allegato [SI1_PdC-GestioneCatalogo-createPdC.xsd].
Di seguito viene fornita la rappresentazione tabellare dell’'unico parametro presente nel tipo
‘RichiestaCreazionePdCType’.

Porta Di PortaDiComunic | required |Definisce i dati della Porta di Comunicazione che deve
Comunicazione azione essere registrata sulla configurazione locale. Il tipo
‘PortaDiComunicazione’  viene definito nell’allegato

[S11_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 32:Elementi richiesta GstioneCatalogo.createPdC

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoCreazionePdCType’ definito nell’allegato [SIl_PdC-
GestioneCatalogo-createPdC.xsd].

(D EsitoCreazionePdCType )@
Dettaglio |E+}

Figura 29: Struttura EsitoCreazionePdC

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I'elemento.
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Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] CREAZIONE_EFFETTUATA: [Il'operazione di creazione e’
andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con la

creazione per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 33: Elementi contenuti in EsitoCreazionePdC

6.3.2 UpdatePdC

L'operazione updatePdC permette I'aggiornamento dei dati della PdC presenti nel Catalogo
sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo updatePdC RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘UpdatePdCMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-updatePdC_msgSI1.xsd]

Complex type ‘UpdatePdCResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-updatePdC_msgSI|1.xsd]

Element ‘UpdatePdCFault’ dell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo-updatePdC_msgSl1.xsd]

Tabella 34: Operazione GestioneCatalogo.updatePdC

Y

L'operazione updatePdC é un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’'operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaAggiornamentoPdCType’ descritto nell’allegato [S11_PdC-GestioneCatalogo-
updatePdC.xsd].

(|:| RichiestaAggiurnamEntoF‘dCT':.fPE)G)G IdentificativoPrecedenteAggiornamenta I@

catalogo:PortaDiCom unicazinned_l&)
F_]

Figura 30: Struttura elemento RichiestaAggiornamentoPdC
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Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire 'elemento RichiestaAggiornamentoPdCType

Identificativo PdCType required | ldentificativo assegnato alla PdC nella configurazione
Precedente locale prima dell’aggiornamento in corso. Il valore di
Aggiornamento questo elemento deve essere conforme al tipo ‘PdCType’

definito nell’allegato [SI1_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Porta Di PortaDiComunic | required |Definisce i dati della Porta di Comunicazione che deve
Comunicazione azione essere aggiornata sulla configurazione locale. Il tipo
‘PortaDiComunicazione’ viene definito nell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 35: elementi in RichiestaAggiornamentoPdC

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoAggiornamentoPdCType’ definito nell’allegato [SI1_PdC-
GestioneCatalogo-updatePdC.xsd].

(|:| EsitoAggiornamEntoF‘dCT'g.rpe)E: E?'
Dettaglio |E+}

Figura 31: Struttura elemento EsitoAggiornamento

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required |Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:

[xsd:string] AGGIORNAMENTO_EFFETTUATO: I'operazione di aggiornamento e’
andata a buon fine.

ERRORE: non e’ stato possibile procedere con I'aggiornamento,
per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Eventuale descrizione dell’esito dell’operazione.

Tabella 36: Elementi contenuti in EsitoAggiornamento

6.3.3 DeletePdC

L'operazione deletePdC permette [I'eliminazione dei dati della PdC registrati sulla
configurazione locale.
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GestioneCatalogo deletePdC RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘DeletePdCMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S1I_PdC-GestioneCatalogo-deletePdC_msgSI1.xsd]

Complex type ‘DeletePdCResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-deletePdC_msgSI|1.xsd]

Element ‘DeletePdCFault’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-deletePdC_msgSI|1.xsd]

Tabella 37: Operazione GestioneCatalogo.deletePdC

Y

L'operazione deletePdC €& un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’'operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaEliminazionePdCType’ descritto nell’allegato [SIl_PdC-GestioneCatalogo-
deletePdC.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico parametro
presente nella richiesta.

Identificativo PdCType required | Identificativo della PAC da eliminare. Il valore di questo
elemento deve essere conforme al tipo ‘PdCType’ definito
nell’allegato [SIl_PdC-IntestazionePdC.xsd]

Tabella 38: Elementi per richiesta GestioneCatalogo.deletePdC

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoEliminazionePdCType’ definito nell’allegato [SII_PdC-
GestioneCatalogo-deletePdC.xsd].

(|:| EsitoEIiminazionePdCT‘;‘pe) t}}
Dettaglio |5

Figura 32: Struttura EsitoEliminazionePdC

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.
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Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] ELIMINAZIONE_EFFETTUATA: I'operazione di eliminazione
e’ andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con

I’eliminazione per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

6.34 CreateUtente

L’'operazione createUtente permette la registrazione dei dati dell’'lUtente presente nel Catalogo
sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo createUtente RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘CreateUtenteMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneCatalogo-createUtente_msgSI1.xsd]

Complex type ‘CreateUtenteResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S1_PdC-GestioneCatalogo-createUtente_msgSi1.xsd]

Element ‘CreateUtenteFault’ dell’allegato
[S1_PdC-GestioneCatalogo-createUtente_msgSi1.xsd]

Tabella 39: Operazione GestioneCatalogo.createUtente

L'operazione createUtente €& un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaCreazioneUtenteType’ descritto nell’allegato [SIl_PdC-GestioneCatalogo-
createUtente.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico parametro
presente nella richiesta.

Utente Utente required | Definisce i dati dell’lUtente che deve essere registrato sulla
configurazione locale. 1l tipo ‘Utente’ viene definito
nell’allegato [S11_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 40:elementi richiesta GestioneCatalogo.createUtente

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoCreazioneUtenteType’ definito nell’allegato [SII_PdC-
GestioneCatalogo- createUtente.xsd].
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Di seguito Viene fornita una rappresentaziome Asisellarecdeghizelementi principali che definiscono

(D EsitoCreazionelUtenteType )@_@@

Dettaglio |(®)

Figura 33:Struttura elemento EsitoCreazioneUtente

I'elemento.

dell’esito dell’operazione.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] CREAZIONE_EFFETTUATA: [Il'operazione di creazione e’
andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con la
creazione per errore nei dati di input fornti
Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione

Tabella 41: Elementi contenuti in EsitoCreazioneUtente

6.3.5 UpdateUtente

L'operazione updateUtente permette I'aggiornamento dei dati dell’'Utente presenti nel
Catalogo sulla configurazione locale.

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

GestioneCatalogo RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

Complex type ‘UpdateUtenteMessaggioSII Type’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-updateUtente_msgSI1.xsd]

Complex type ‘UpdateUtenteResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-updateUtente_msgSl1.xsd]

Element ‘UpdateUtenteFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-updateUtente_msgSl1.xsd]

Tabella 42: Operazione GestioneCatalogo.updateUtente

L’'operazione updateUtente € un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’operazione.
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Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaAggiornamentoUtenteType’ descritto  nell’allegato  [SIl_PdC-GestioneCatalogo-
updateUtente.xsd].

(D RichiestafggiornamentolltenteType )E: IdentificativoPrecedenteAggiornamenta [
catalugu:Utenteé@

Figura 34: Struttura elemento RichiestaAggiornamentoUtente

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire 'elemento

Identificativo UtenteType required | ldentificativo assegnato all’Utente nella configurazione
Precedente locale prima dell’'aggiornamento in corso.. Il valore di
Aggiornamento questo elemento deve essere conforme al tipo
‘UtenteType’ definito nell’allegato [SIl_PdC-

MessaggioSl1.xsd]
Utente Utente required | Definisce i dati dell’lUtente che deve essere registrato sulla
configurazione locale. Il tipo ‘Utente’ viene definito

nell’allegato [SI1_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 43: Elementi contenuti in RichiestaAggiornamentoUtente

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoAggiornamentoUtenteType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- updateUtente.xsd].

(|:| EsitoAggiornamentolltenteType )E:l EJ

Dettaglio |(®

Figura 35: Struttura elemento EsitoAggiornamentoUtente

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] AGGIORNAMENTO_EFFETTUATO: I'operazione di
aggiornamento e’ andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con

I'aggiornamento per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.
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Tabella 44: Strutturadaksanesriservsi boésguema namentoUtente

6.3.6 DeleteUtente
L'operazione deleteUtente permette [I'eliminazione dei dati dell’lUtente registrati sulla
configurazione locale.

GestioneCatalogo deleteUtente RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘DeleteUtenteMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-deleteUtente_msgSll.xsd]

Complex type ‘DeleteUtenteResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-deleteUtente_msgSll.xsd]

Element ‘DeleteUtenteFault’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-deleteUtente_msgSll.xsd]

Tabella 45:0Operazione GestioneCatalogo.deleteUtente

L'operazione deleteUtente €& un’operazione sincrona che restituisce in output [I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaEliminazioneUtenteType’ descritto nell’allegato [SI1_PdC-GestioneCatalogo-
deleteUtente.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico parametro
presente nella richiesta.

Identificativo UtenteType required | Identificativo dell’lUtente da eliminare. Il valore di questo
elemento deve essere conforme al tipo ‘UtenteType’
definito nell’allegato [SI11_PdC-MessaggioSll.xsd]

Tabella 46: Elementi richiesta operazione GestioneCatalogo.deleteUtente

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoEliminazioneUtenteType’ definito nell’allegato [SIl_PdC-
GestioneCatalogo- deleteUtente.xsd].
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(D EsitoEliminazioneUtenteType )@
Dettaglio (¥

Figura 36: Struttura EsitoEliminazioneUtente

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] ELIMINAZIONE_EFFETTUATA: l'operazione di eliminazione
e’ andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con

I’eliminazione per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 47: Elementi contenuti in EsitoEliminazioneUtente

6.3.7 CreateSAFruitore

L’'operazione createSAFruitore permette la registrazione dei dati di una fruizione di servizio
presente nel Catalogo sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo createSAFruitore RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘CreateSAFruitoreMessaggioSII Type’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-createSAFruitore_msgSlI.xsd]

Complex type ‘CreateSAFruitoreResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-createSAFruitore_msgSlI.xsd]

Element ‘CreateSAFruitoreFault’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-createSAFruitore_msgSll.xsd]

Tabella 48: Operazione GestioneCatalogo.createSAFruitore

L'operazione createSAFruitore €& un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaCreazioneSAFruitoreType’ descritto nell’allegato [SIl1_PdC-GestioneCatalogo-
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createSAFruitore.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico
parametro presente nella richiesta.

Servizio ServizioApplicat | required |Definisce i dati della fruizione che deve essere registrata
Applicativo ivoFruitore sulla configurazione locale. 1 tipo
Fruitore ‘ServizioApplicativoFruitore’ viene definito nell’allegato

[S11_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 49: Elementi richiesta GestioneCatalogo.createSAFruitore

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoCreazioneSAFruitoreType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- createSAFruitore.xsd].

(D EsitoCreazioneSAFruitoreType )@.
Dettaglio |(®

Figura 37: Struttura EsitoCreazioneSAFruitore

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] CREAZIONE_EFFETTUATA: [Il'operazione di creazione e’
andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con la

creazione per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 50: Elementi contenuti in EsitoCreazioneSAFruitore

6.3.8 UpdateSAFruitore

L'operazione updateSAFruitore permette I'aggiornamento dei dati di una fruizione presenti
nel Catalogo sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo updateSAFruitore RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output
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MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘UpdateSAFruitoreMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-updateSAFruitore_msgSll.xsd]

Complex type ‘UpdateSAFruitoreResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-updateSAFruitore_msgSl|.xsd]

Element ‘UpdateSAFruitoreFault’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-updateSAFruitore_msgSl|.xsd]

Tabella 51:0Operazione GestioneCatalogo.updateSAFruitore
L’'operazione updateSAFruitore & un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSll definita dal complex type
‘RichiestaAggiornamentoSAFruitoreType’ descritto nell’allegato [SIlI_PdC-GestioneCatalogo-
updateSAFruitore.xsd].

(D RichiestafggiornamentoSAFruitoreType )E}G ldentificativoPrecedenteAggiornamentao |@

catalog0:SewizioApplicatiquruitoreél@

Figura 38: Struttura richiesta GestioneCatalogo.updateSAFruitore

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire 'elemento

Identificativo xsd:string required | ldentificativo assegnato al servizio applicativo fruitore
Precedente nella configurazione locale prima dell’aggiornamento in
Aggiornamento corso.
Servizio ServizioApplicat | required |Definisce i dati della fruizione che deve essere registrata
Applicativo ivoFruitore sulla configurazione locale. 1 tipo
Fruitore ‘ServizioApplicativoFruitore’ viene definito nell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 52: Elementi richiesta GestioneCatalogo.updateSAFruitore

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoAggiornamentoSAFruitoreType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- updateSAFruitore.xsd].

(D EsitoAggiornamentoSAFruitoreType )@
Dettaglio |E+}

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono

. Figura 39: Struttura EsitoAggiornamentoSAFruitore ]
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I'elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] AGGIORNAMENTO_EFFETTUATO: I'operazione di
aggiornamento e’ andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con

I'aggiornamento per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 53: Elementi contenuti in EsitoAggiornamentoSAFruitore

6.3.9 DeleteSAFruitore

L’'operazione deleteSAFruitore permette I'eliminazione dei dati di una fruizione registrata
sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo deleteSAFruitore RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘DeleteSAFruitoreMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-deleteSAFruitore_msgSll.xsd]

Complex type ‘DeleteSAFruitoreResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneCatalogo-deleteSAFruitore_msgSlI.xsd]

Element ‘DeleteSAFruitoreFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-deleteSAFruitore_msgSlI|.xsd]

Tabella 54: Operazione GestioneCatalogo.deleteSAFruitore

N

L'operazione deleteSAFruitore e un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaEliminazioneSAFruitoreType’ descritto nell’allegato [SIl_PdC-GestioneCatalogo-
deleteSAFruitore.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico
parametro presente nella richiesta.
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Identificativo xsd:string required | Identificativo del servizio applicativo fruitore da eliminare.

Tabella 55: Elementi richiesta GestioneCatalogo.deleteSAFruitore

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoEliminazioneSAFruitoreType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- deleteSAFruitore.xsd].

(D EsitoEliminazione5SAFruitoreType )@
Dettaglio (¥

Figura 40: Struttura EsitoEliminazioneSAFruitore

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] ELIMINAZIONE_EFFETTUATA: I'operazione di eliminazione
e’ andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con

I’eliminazione per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 56: Elementi EsitoEliminazioneSAFrutore

6.3.10 CreateSAErogatore

L’'operazione createSAErogatore permette la registrazione dei dati di una erogazione di
servizio presente nel Catalogo sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo createSAErogatore RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output
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MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘CreateSAErogatoreMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneCatalogo-createSAErogatore_msgSll.xsd]

Complex type ‘CreateSAErogatoreResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneCatalogo-createSAErogatore_msgSll.xsd]

Element ‘CreateSAErogatoreFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-createSAErogatore_msgSll.xsd]

Tabella 57: Operazione GestioneCatalogo.createSAErogatore

L’'operazione createSAErogatore € un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaCreazioneSAErogatoreType’ descritto nell’allegato  [SIl_PdC-GestioneCatalogo-
createSAErogatore.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico
parametro presente nella richiesta.

Servizio ServizioApplicat | required |Definisce i dati della erogazione che deve essere registrata
Applicativo ivoErogatore sulla configurazione locale. 1 tipo
Erogatore ‘ServizioApplicativoErogatore’ viene definito nell’allegato

[SI1_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 58: Elementi richiesta GestioneCatalogo.createSAFruitore

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoCreazioneSAErogatoreType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- createSAErogatore.xsd].

(D EsitoCreazioneSAErogatoreType )@
Dettaglio ¥

Figura 41:Struttura EsitoCreazioneSAErogatore

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] CREAZIONE_EFFETTUATA: [Il'operazione di creazione e’
andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con la

creazione per errore nei dati di input fornti

Nome doc: Specifiche Tecniche PdC Allegato B: Servizi di Gestione Versione: 1.0

Data: 12 aprile 2012



SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

AU RELATIVI Al MERCATI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (S11)
Wi 54/64
U cquirente SPECIFICHE TECNICHE DELLA PORTA DI COMUNICAZIONE
nico

ALLEGATO B. SERVIZI DI GESTIONE

Elemento che permette una eventuale descrizione

Dettaglio
dell’esito dell’operazione.

xsd:string optional

Tabella 59: Elementi contenuti in EsitoCreazioneSAErogatore

6.3.11 UpdateSAErogatore
L'operazione updateSAErogatore permette l'aggiornamento dei dati di una erogazione
presente nel Catalogo sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo updateSAErogatore RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘UpdateSAErogatoreMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-updateSAErogatore_msgSli.xsd]

Complex type ‘UpdateSAErogatoreResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-updateSAErogatore_msgSlIi.xsd]

Element ‘UpdateSAErogatoreFault’ dell’allegato
[SII_PdC-GestioneCatalogo-updateSAErogatore_msgSI1.xsd]

Tabella 60: Operazione GestioneCatalogo.updateSAErogatore

L'operazione updateSAErogatore € un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaAggiornamentoSAErogatoreType’ descritto nell’allegato [SIl_PdC-GestioneCatalogo-
updateSAErogatore.xsd].

(D Richiesta.&ggiurnamentnSAErcgatnreTypE)@G |dentificativaFrecedenieAggiarnsm enta It":-':\J

catalcgn:SenrizicAppIicativnErngamre%I@

Figura 42: Struttura richiesta GestioneCatalogo.updateSAErogatore

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che vanno a
definire I'elemento

Identificativo xsd:string required | Identificativo assegnato al servizio applicativo erogatore
Precedente nella configurazione locale prima dell’aggiornamento in
Aggiornamento corso.
Servizio ServizioApplicat | required |Definisce i dati della erogazione che deve essere registrata
Applicativo ivoErogatore sulla configurazione locale. 1 tipo
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‘ServizioApplicativoErogatore’ viene definito nell’allegato

Erogatore
[SI1_PdC-GestioneCatalogo.xsd]

Tabella 61:Elementi richiesta GestioneCatalogo.updateSAErogatore

L'esito dell’operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoAggiornamentoSAErogatoreType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- updateSAErogatore.xsd].

(D EzitoAggiornamentoSAErogatoreType )@.
Dettaglio |(®

Figura 43: Struttura EsitoAggiornamentoSAErogatore

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I’elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] AGGIORNAMENTO_EFFETTUATO: I'operazione di
aggiornamento e’ andata a buon fine.

ERRORE: non e’ stato possibile procedere con
I'aggiornamento per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 62: Elementi contenuti EsitoAggiornamentoSAErogatore

6.3.12 DeleteSAErogatore

L’'operazione deleteSAErogatore permette I'’eliminazione dei dati di una erogazione registrata
sulla configurazione locale.

GestioneCatalogo deleteSAErogatore RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘DeleteSAErogatoreMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-GestioneCatalogo-deleteSAErogatore_msgSlI.xsd]

Complex type ‘DeleteSAErogatoreResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S1l_PdC-GestioneCatalogo-deleteSAErogatore_msgSI1.xsd]
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Element ‘DeleteSAErogatoreFault’ dell’allegato
[S11_PdC-GestioneCatalogo-deleteSAErogatore_msgSI1.xsd]

Tabella 63: Operazione GestioneCatalogo.deleteSAErogatore

L'operazione deleteSAErogatore €& un’operazione sincrona che restituisce in output I'esito
dell’operazione.

Il MessaggioSIl di richiesta contiene una parte DatiSIl definita dal complex type
‘RichiestaEliminazioneSAErogatoreType’ descritto nell’allegato [Sll_PdC-GestioneCatalogo-
deleteSAErogatore.xsd]. Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare dell’'unico
parametro presente nella richiesta

Identificativo xsd:string required |ldentificativo del servizio applicativo erogatore da
eliminare.

Tabella 64: Elementi per richiesta GestioneCatalogo.deleteSAErogatore

L'esito dell’'operazione, presente nella parte DatiSIl del MessaggioSIl di risposta, viene
codificato tramite il complex type ‘EsitoEliminazioneSAErogatoreType’ definito nell’allegato
[SIl_PdC-GestioneCatalogo- deleteSAErogatore.xsd].

(D EsitoEliminazioneSAErogatoreType )B@
Dettaglio |E+}

Tabella 65: Struttura EsitoEliminazioneSAErogatoreu

Di seguito viene fornita una rappresentazione tabellare degli elementi principali che definiscono
I'elemento.

Esito EsitoType required | Codifica I'esito della dell’operazione richiesta:
[xsd:string] ELIMINAZIONE_EFFETTUATA: l'operazione di eliminazione
e’ andata a buon fine.
ERRORE: non e’ stato possibile procedere con

I’eliminazione per errore nei dati di input fornti

Dettaglio xsd:string optional |Elemento che permette una eventuale descrizione
dell’esito dell’operazione.

Tabella 66: Elementi contenuti in EsitoEliminazioneSAErogatoreu
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7 Servizi di Verifica Interoperabilita della PdC

7.1 Introduzione

Il servizio di VerificalnteroperabilitaPdC é utilizzato dal Gestore del Sll per effettuare dei
test di interoperabilita nello scambio delle varie tipologie di messaggi PdC, funzionali ai test di
qualificazione della PdC Utente.

Il Servizio comprende logicamente 4 gruppi di test. La risposta della prima operazione di
“start” restituisce un identificativo che sara utilizzato in tutte le richieste successive.

Le operazioni sono finalizzate a testare il corretto funzionamento del protocollo PdC sulle
specifiche funzionalitd supportate. Fa eccezione la richiesta raccolta Tracce, finalizzata a
raccogliere le tracce prodotte per tutte le comunicazioni intercorse con lo stesso identificativo
di Sessione.

7.2 Interfaccia WSDL

Il Servizio di Verifica Interoperabilita’ della PdC viene definito nell’interfaccia WSDL dell’allegato
[VerificalnteroperabilitaPdC.wsdl]

Le operazioni definite nell’interfaccia WSDL del servizio, che devono essere erogate da ogni
Utente, sono le seguenti:

e start: operazione utilizzata per avviare una sessione di test ai fini della qualificazione di
una PdC Utente.

e richiestaServizioSincrona: operazione utilizzata per verificare il  profilo
“RichiestaServizio” che prevede nel WSDL sia un messaggio di input che un messaggio
di output.

e richiestaServizioSenzaRisposta: operazione utilizzata per verificare il profilo

“RichiestaServizio” che prevede nel WSDL solo un messaggio di input.

e notifica: operazione utilizzata per verifcare il profilo “Notifica”.

¢ servizioConAllegati: operazione utilizzata per verificare il profilo “RichiestaServizio”
che prevede nel WSDL sia un messaggio di input che un messaggio di output.
L’'operazione prevede anche I'utilizzo di attachments.

e servizioSenzaRispostaConAllegati: operazione utilizzata per verificare il profilo
“RichiestaServizio” che prevede nel WSDL solo un messaggio di input. L’'operazione
prevede anche I'utilizzo di attachments.

e notificaConAllegati: operazione utilizzata per verifcare il profilo “Notifica”.
L'operazione prevede anche I'utilizzo di attachments.

¢ richiestaServizioFirmata: operazione utilizzata per verificare la firma infrastrutturale
del Messaggio PdC impostata dalla Porta di Comunicazione.

e richiestaServizioCifrataFirmata: operazione utilizzata per verificare la cifratura e la
firma infrastrutturale del Messaggio PdC impostata dalla Porta di Comunicazione.

e servizioConAllegatiFirmaPdC: operazione utilizzata per \verificare la firma
infrastrutturale degli allegati del Messaggio PdC impostata dalla Porta di Comunicazione.
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e servizioConAllegatiFirmaAppl: operazione utilizzata per verificare la firma
applicativa degli allegati

e GetTracce: operazione utilizzata per raccogliere tutte le tracce emesse durante la
sessione di test effettuata ai fini della qualificazione di una PdC Utente.

721 Start
Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘StartMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-start_msgSI1.xsd]

Complex type ‘StartResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S1_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-start_msgSI1.xsd]

Element ‘StartFault’ dell’allegato
[S1I_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-start_msgSll.xsd]

Tabella 67: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.start

I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [S11_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-start.xsd].

7.2.2 RichiestaServizioSincrona

Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC richiestaServizioSincrona RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘RichiestaServizioSincronaMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioSincrona_msgSIl.xsd]

Complex type ‘RichiestaServizioSincronaResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioSincrona_msgSI|i.xsd]

Element ‘RichiestaServizioSincronaFault’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioSincrona_msgSI|1.xsd]

Tabella 68: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.richiestaServizioSincrona
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I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [SIl_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioSincrona

.xsd].

7.2.3 RichiestaServizioSenzaRisposta

Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC richiestaServizioSenzaRisposta RICHIESTA_SERVIZIO

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘RichiestaServizioSenzaRispostaMessaggioSII Type’ dell’allegato
[SI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioSenzaRisposta_msgSl1.xsd]

Tabella 69: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.richiestaServizioSenzaRisposta

Il complex type che definisce la parte DatiSIl del Messaggi di richiesta viene definito
nell’allegato [SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioSenzaRisposta .xsd].

724 Notifica
Il Descrittore di Servizio é specificato nella tabella che segue.

Verificalnteroperabiliapac NOTIFICA

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘NotificaMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-notifica_msgSl|.xsd]

Tabella 70: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.notifica

Il complex type che definisce la parte DatiSIl del Messaggi di richiesta viene definito
nell’allegato [SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-notifica .xsd].
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7.2.5 ServizioConAllegati

Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC servizioConAllegati RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘ServizioConAllegatiMessaggioSII Type’ dell’allegato
[SHl_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegati_msgSI|.xsd]

Complex type ‘ServizioConAllegatiResponseMessaggioSII Type’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegati_msgSI|.xsd]

Element ‘ServizioConAllegatiFault’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegati_msgSI|.xsd]

Tabella 71: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.servizioConAllegati

I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [SI1_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegati .xsd].

7.26 ServizioSenzaRispostaConAllegati

Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC servizioSenzaRispostaConAllegati RICHIESTA_SERVIZIO

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘ServizioSenzaRispostaConAllegatiMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S1I_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioSenzaRispostaConAllegati_msgSI1.xsd]

Tabella 72: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.servizioSenzaRispostaConAllegati

Il complex type che definisce la parte DatiSIl del Messaggi di richiesta viene definito
nell’allegato [SI1_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioSenzaRispostaConAllegati .xsd].
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7.2.7 NotificaConAllegati
Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC notificaConAllegati NOTIFICA

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘NotificaConAllegatiMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SlI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-notificaConAllegati_msgSI1.xsd]

Tabella 73: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.notificaConAllega ti

Il complex type che definisce la parte DatiSIl del Messaggi di richiesta viene definito
nell’allegato [SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-notificaConAllegati .xsd].

7.2.8 RichiestaServizioFirmata

Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC richiestaServizioFirmata RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘RichiestaServizioFirmataMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioFirmata_msgSlII.xsd]

Complex type ‘RichiestaServizioFirmataResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[S1I_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioFirmata_msgSl1.xsd]

Element ‘RichiestaServizioFirmataFault’ dell’allegato
[S1I_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioFirmata_msgSl1.xsd]

Tabella 74: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.richiestaServizioFirmata

I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [SIl_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioFirmata

xsd].
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7.2.9 RichiestaServizioCifrataFirmata

Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC | richiestaServizioCifrataFirmat RICHIESTA_SERVIZIO
a

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Input - Output

Complex type ‘RichiestaServizioCifrataFirmataMessaggioS!IType’ dell’allegato
[SI1_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioCifrataFirmata_msgSI1.xsd]

Complex type ‘RichiestaServizioCifrataFirmataResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioCifrataFirmata_msgSI1.xsd]

Element ‘RichiestaServizioCifrataFirmataFault’ dell’allegato
[S1I_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-richiestaServizioCifrataFirmata_msgSI1.xsd]

Tabella 75: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.richiestaServizioCifrataFirmata

I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault

vengono definiti nell’allegato [SIl_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-

richiestaServizioCifrataFirmata .xsd].

7.210 ServizioConAllegatiFirmaPdC
Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC servizioConAllegatiFirmaPdC RICHIESTA_SERVIZIO Input -Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘ServizioConAllegatiFirmaPdCMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SII_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegatiFirmaPdC_msgSlI.xsd]

Complex type ‘ServizioConAllegatiFirmaPdCResponseMessaggioSlIType’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegatiFirmaPdC_msgSl|.xsd]

Element ‘ServizioConAllegatiFirmaPdCFault’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegatiFirmaPdC_msgSl|.xsd]

Tabella 76: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.servizioConAllegatiFirmaPdC
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I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [SI11_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-

servizioConAllegatiFirmaPdC.xsd].

7.2.11 ServizioConAllegatiFirmaAppl
Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC servizioConAllegatiFirmaAppl RICHIESTA_SERVIZIO Input -Output

MessaggioSlI con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘ServizioConAllegatiFirmaApplMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegatiFirmaAppl_msgSi1.xsd]

Complex type ‘ServizioConAllegatiFirmaApplResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SI1_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegatiFirmaAppl_msgSll.xsd]

Element ‘ServizioConAllegatiFirmaApplFault’ dell’allegato
[SI1_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-servizioConAllegatiFirmaAppl_msgSll.xsd]

Tabella 77: Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.servizioConAllegatiFirmaAppl

I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [SI11_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-

servizioConAllegatiFirmaAppl.xsd].

7.2.12 GetTracce
Il Descrittore di Servizio € specificato nella tabella che segue.

VerificalnteroperabilitaPdC RICHIESTA_SERVIZIO Input - Output

MessaggioSlII con restrizioni su DatiSll e valori Servizio/Operazione

Complex type ‘GetTracceMessaggioSIIType’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-getTracce_msgSlI.xsd]

Complex type ‘GetTracceResponseMessaggioSIIType’ dell’allegato
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[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-getTracce_msgSl1.xsd]

Element ‘GetTracceFault’ dell’allegato
[SHI_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-getTracce_msgSlI.xsd]

Tabella 78:0Operazione VerificalnteroperabilitaPdC.getTracce

I tipi che definiscono la parte DatiSIl dei Messaggi di richiesta, di risposta e per il Fault
vengono definiti nell’allegato [S11_PdC-VerificalnteroperabilitaPdC-getTracce.
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